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Przykładowe rozwiązania przesyłu energi w szafach rozdzielczych  
za pomocą systemu PMC 315-630

3x315A lub 3x630A 4x2x630A3x2x315A + 1x315A

Szyny miedziane profil „C” typ: PMC
Zastosowanie: rozdzielnice SN i NN, szafy sterownicze.
Materiał: Miedź M1E (ECU-57).
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Typ Długość
[mm]

Waga
[kg]

L
[mm]

Obciążalność
[A] Art. nr

PMC 315 2000 1,8 2000 315 R32RZ-01030000101

PMC 630 2000 4,2 2000 630 R32RZ-01030000201

Do mocowania szyn polecamy izolatory wsporcze typu IWC 60 z oferty ERGOMu.

Rodzaj szyny Odstęp miedzy osiami szyn 
[mm]

Rozstaw izolatorów w zależności od prądów IRMS oraz Ipk [mm]

IRMS [kA] Ipk [kA] IRMS [kA] Ipk [kA]

PMC 315 60 800 800 – –

PMC 630 60 800 800 600 600

IRMS [kA] – wartość skureczna prądu zwarciowego; Ipk [kA] – wartość szczytowa prądu zwarciowego.

Tabela maksymalnych odległości między izolatorami IWC 60
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Fax: (+48 42) 689 33 99.

E-mail: sprzedaz@ergom.com; produkt@ergom.com; 
 poznan@ergom.com (Ergom Poznań); 
 rzeszow@ergom.com (Ergom Rzeszów); 
 zabrze@ergom.com (Ergom Zabrze).

Dział Handlowy – Rejony: (+48 42) 689 33 93 – Rejon Północno-Wschodni (Ergom Łódź),
   (+48 17) 853 99 77 – Rejon Południowo-Wschodni (Ergom Rzeszów),
   (+48 32) 271 66 01 – Rejon Południowy (Ergom Zabrze),
   (+48 61) 826 84 26 – Rejon Zachodni (Ergom Poznań),
   (+48 42) 689 33 91 – Rejon Północny (Ergom Łódź),
   (+48 42) 689 33 89 – Rejon Centralny (Ergom Łódź).

Dział Marketingu:   (+48 42) 689 33 07, 689 33 06.

Akcesoria do szyn PMC
Zastosowanie: rozdzielnice SN i NN, szafy sterownicze. 
Opis: Akcesoria służace do wykonywania przyłączeń do szyn PMC.
Materiał: Miedź M1E (ECU-57) – AP-CU…, stal ocynkowana – AP-R.., AP-K…

Ogólne dane techniczne Zastosowanie
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Typ Materiał Otwór montażowy Opakowanie 
[szt] Art. nr

AP-R/M5 Stal ocynkowana M5 10 R32RZ-03100000101

AP-R/M6 Stal ocynkowana M6 10 R32RZ-03100000201

AP-K/M8 Stal ocynkowana M8 10 R32RZ-03100010101

AP-K/M10 Stal ocynkowana M10 10 R32RZ-03100010201

AP-CU/M6 Miedź Ø6 10 R32RZ-03100020101

AP-CU/M10 Miedź Ø11 10 R32RZ-03100020201




