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INSULATED CORD-
END TERMINALS
FOR WIRE
WITH THICK
INSULATION,
HIG TYPE

DIN EN ISO 9001
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KONCOWKI
TULEJKOWE HIG
DO PRZEWODOW

Z GRUBSZA

IZOLACJA

HIG

Materiat: Cu. Material: Cu. : Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie. Surface: tin-plated. :
I1zolacja: poliamid lub polipropylen. Insulation: polyamide or polypropy-
Temp. pracy: od -55=+105 °C. lene. .
Narzedzia do zaciskania: str. 1/17. Operating temp.: -55=++105 °C. .. -b5++105 °C.
Crimping tools: p. 1/17. . 1/17.
" ANNNAN S D, A
—
N
S T —1 3
S
2008 ’
- - /2 - Jd
(%) / o
- 1
KOLOR NIEMIECKI (N) KOLOR wg DIN KOLOR FRANCUSKI (F) P%é%(gg‘] WYMIARY [mm] !
GERMAN COLOUR (N) COLOUR acc. to DIN FRENCH COLOUR (F) SECTION DIMENSIONS [mm]
(N) .DIN (F) [ 1]
TYP (ART. NR) KOLOR TYP (ART. NR) KOLOR TYP (ART. NR) KOLOR [mm?] OPAKOWANIE [g]
TYPE (ITEM NO.) COLOUR TYPE (ITEM NO.) COLOUR TYPE (ITEM NO.) COLOUR [mm?] | AWG I, 1, d, d, S, S, PACKAGE [g]
(Ne ) (Ne ) (Ne ) [ 1 [sztVIpesk[ ] i
pomaran-
czowy biaty * biaty
(323'_32%810) orange (;'2'3_3'2538'1’;) white (2'260323%?5) whie | 05 | 20 [135| 8 | 11|30 |015|025 500 35
biaty szary niebieski
HIG 0,75 . HIG 0,75 DIN HIG 0,75 F
(320-423020) white (320-423023) grey (320-423026) blue 0,75 20 (140 8 13| 34 |015| 0,3 500 45
261ty czerwony “ czerwony
HIG 1 HIG 1 DIN HIG 1 DIN
(320-423030) yellow (320-423035) red (320-423035) red 1 18 | 14,0| 8 15| 34 (015 0,3 500 50
czerwony czarny * czarny
L o | porson B el | roisone BT | 1s | s o] 6 |18 e fous| 02| s s
HIG 16 Zielony | Ly 16 DI niebieski | 5 96 ¢ biaty
(320-423100) green (320-423150) blue (320-423200) white 16 6 23 12 [ 60| 95| 02| 04 100 80

* dla tych przekrojow kolor izolacji "F" jest taki sam jak kolor wg DIN w zwigzku z tym wystepuje wylacznie

wykonanie DIN.

for these cross sections "F" and DIN colours are the same therefore there exist only DIN design.
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KONCOWKI KONEKTOROWE / FEMALE AND MALE PUSH ON CONNECTORS

@)
DIN EN IS0 9001

5/12

Wsuwki Male push on
konektorowe z conectors, with
zabezpieczeniem protection

typu WZJ WZJ

Materiat: mosigdz.

WZJ type

Material: brass.

Pokrycie: Surface: :
dostepne w 2 wykonaniach: available 2 versions: 2
cynowane galwanicznie; tin-plated; :

niecynowane — wyréznik NC. uncoated — discriminant NC. - NC.
Narzedzia do zaciskania: str. 5/16. Crimping tools: p. 5/16. . 5/16.
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PRZEKROJ WYMIARY [mm] M
TYP ROZMIAR ART. NR
TYPE SIZE CROSS SECTION D'MENS'O"S[["‘T] OPAROWANE [ ITEM NO.
[mmz)/[mme]/p 2] PACKAGE [kg]g e
I a, a, s* [szt.)/[pesl/[ ] [1]
WZzJ 4,8-1/0,8" . 330-111518
WZJ 48-1/0.8 NC? 4,8x0,8 0,5+1 245 14,4 75 41 04 100 0,08 330111519
WZJ 6,3-2,5/0,8" . 330-112728
W2l 632508 NG 6,3x0,8 15+25 45 | 144 | 83 41 04 100 0,09 230112729
Koncowki oczkowe Barrel ring terminals
konektorowe MO type
typu MO
Materiat: mosigdz. Material: brass.
Pokrycie: cynowane galwanicznie. Surface: tin-plated.
Narzedzia do zaciskania: str. 5/16. Crimping tools: p. 5/16. . 5/16.
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PRZEKROJ WYMIARY [mm] a a
TYP ZACISK ART. NR
TYPE CROSS SECTION | yemiNAL DIMENSIONS Imm] OPAROWAN ] ITEM NO.
[mm?)/[mm?)/[ 7] PACKAGE [kg]g Ne
W L E [szt.)/[pes)/[ ] [ ]
MO0 1/3 0,5+1 M3 0,04 330-506000
MO 1/4 05+1 4 87 20 15,6 100 0,04 330-506100
MO 1/5 05+1 M5 0,07 330-506200
MO 1/6 0,5+1 M6 10 22,5 17,5 0,08 330-506300
MO 2,5/3 15+25 M3 0,08 330-507100
MO 2,5/4 15+25 M4 8,7 20 15,6 100 0,09 330-507200
MO 2,5/5 15+25 M5 0,10 330-507300
MO 2,5/6 15+25 M6 14 32 25 0,11 330-507400
MO 6/6 2,5+6 M6 14 32 25 100 0,18 330-509400

1) — wielkosci zalecane / recommended sizes /

2) — dostepne na zapytanie / available on request /

* s — grubo$¢ materiatu / material thickness /
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KONCOWKI INSULATED
TULEJKOWE HIP CORD-END
Z WYDLUZONA TERMINALS WITH Hi
TULEJKA ENLARGED
IZOLACYJNA INSULATION
SLEEVE, HIP TYPE

Materiat: Cu. Material: Cu. . Cu.

Pokrycie: cynowane galwanicznie. Surface: tin-plated. :

Izolacja: poliamid lub polipropylen. Insulation: polyamide or polypropy-

Temp. pracy: od -55++105 °C. lene. .

Narzedzia do zaciskania: str. 1/17. Operating temp.: -55=++105 °C. .. -b5++105 °C.
Crimping tools: p. 1/17. cL /17
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KOLOR wg DIN PRZEKROJ WYMIARY [mm] L
COLOUR acc. to DIN CROSS SECTION DIMENSIONS [mm] a a
_DIN [ 1
TYP (ART. NR) KOLOR [mm?] OPAKOWANIE [g]
TYPE (ITEM NO.) COLOUR [mm?] AWG A I, d, d, s, s, PACKAGE [g]
(Ne ) [ [szt)/[pcs)/[ ] [1
czamy
HIP 1,5 DIN
(320-423520) black 15 16 17,5 8 1,8 7 0,15 0,3 100 25
HIP 25 niebieski
(320-423550) blue 25 14 17,5 8 23 79 0,15 0,3 100 30
HIP 4 szary
(320-423580) grey 4 12 19,5 10 2,9 7.9 0,2 0,3 100 40
261ty
HIP 6 DIN
(320-423610) yellow 6 10 23 12 3,6 8,7 0,2 0,3 100 55
czerwony
HIP 10 DIN
(320-423640) red 10 8 24 12 4,6 10,2 0,2 0,3 100 70
niebieski
HIP 16 DIN
(320-423670) blue 16 6 25,5 12 6,0 12,5 0,2 0,3 100 100






