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Bloki 
rozdzielcze

typ: 
BPM, BRS, 
EBR, BRC

Compact 
distribution 

blocks
type: 

BPM, BRS, 
EBR, BRC

ȶɚɘɛɌɖɞəɧɑ 
ɜɌɝɛɜɑɐɑ-
ɗɔɞɑɗɨəɧɑ 
ɍɗɚɖɔ ɞɔɛ: 
BPM, BRS, 
EBR, BRC

NOWOƐĻ!
W OFERCIE OD 05/2009 NEW PRODUCT!

IN OFFER SINCE  05/2009

Ȩ ȵȶȫȪȱȴȬȫȳȮȮ ȴȸ 05/2009ȘșȍȓȘȕȋ!

Bloki rozdzielcze 
mocowane na szynach 
zbiorczych ï typ BPM

Zastosowanie: Rozdzielnice NN. Opis: Blo-
ki BPM mogŃ byĺ montowane bezpoŜrednio na 
otworowanych szynach zbiorczych, lub za pomocŃ 
specjalnych przystawek na szynach miedzianych 
peğnych PMP o gruboŜciach 5 mm lub 10 mm. 
Materiağ: MosiŃdz.

Distribution blocks 
BPM type

Application: Switchgears. Description: BPM 
blocks can be mounted directly on prepunched 
bus bars, or by using a special connection unit 
on the plain bus bars with thicknesses 5 mm or 
10 mm. 
Material: Brass.

ȶɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɋ 
ɇɑɔɐɎ, ɘɎɕ BPM

ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: ȶɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɋ ɞɐɆɚɡ NN. 
ȴɕɎɗɆɓɎɋ: ȧɑɔɐɎ BPM ɒɔɌɓɔ ɍɆɐɖɋɕɎɘɢ ɓɋɕɔ-
ɗɖɋɊɗɘɈɋɓɓɔ ɓɆ ɕɋɖɚɔɖɎɖɔɈɆɓɓɡɛ ɗɇɔɖɓɡɛ 
ɞɎɓɆɛ, ɑɎɇɔ ɕɖɎ ɕɔɒɔɟɎ ɗɕɋɜɎɆɑɢɓɡɛ ɕɖɎɗɘɆ-
Ɉɔɐ ɓɆ ɜɋɑɢɓɡɛ ɒɋɊɓɡɛ ɞɎɓɆɛ PMP ɘɔɑɟɎɓɔɏ 
5 ɒɒ ɎɑɎ 10 ɒɒ. 
ȲɆɘɋɖɎɆɑ: ȱɆɘəɓɢ.

Przykğady zastosowaŒ ƀ Examples of applications 
ȵɖɎɒɋɖɡ ɕɖɎɒɋɓɋɓɎɥ

89õ110 A / na zacisk Å clamp type Å ɓɆ ɍɆɌɎɒ

ki BPM mogŃ byĺ montowane bezpoŜrednio na 
otworowanych szynach zbiorczych, lub za pomocŃ 
specjalnych przystawek na szynach miedzianych 
peğnych PMP o gruboŜciach 5 mm lub 10 mm. 
Materiağ: MosiŃdz.

Typ
Type
ȸɎɕ

Zacisk
Clamp
ȭɆɌɎɒ

Wymiary
Dimensions

ȶɆɍɒɋɖɡ
[mmƀɒɒ]

Moment dokrňcenia
Tightening torque
Ȳɔɒɋɓɘ ɊɔɐɖəɘɐɎ 

[Nm]

Masa
Weight

Ȩɋɗ
[kgƀɐɉ]

Opis
Description
ȴɕɎɗɆɓɎɋ

Opakowanie
Packaging
ȹɕɆɐɔɈɐɆ

[szt.ƀpcƀɞɘ.]

Art. nr
Item no.
Ȧɖɘ. ɷ

L W H A D

BPM 100
4 x 2,5õ25 mmĮ 50 30 ï ï 22 1,5 0,22 Blok rozdzielczy

Distribution block
ȶɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɏ ɇɑɔɐ

1 R33RA-02010000101
4 x 4õ35 mmĮ 50 30 ï ï 22 3,5 0,22

BPM 105

4 x 2,5õ25 mmĮ 50 30 37 5 ï 1,5 0,39
Blok rozdzielczy + przystawka 
mocujŃca do szyn o gr. 5 mm

Distribution block + connection unit for 
5 mm thickness bus bars

ɖɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɏ ɇɑɔɐ + 
ɐɖɋɕɋɌɓɆɥ ɕɖɎɗɘɆɈɐɆ Ɋɑɥ ɞɎɓ ɘɔɑɟ. 

5 ɒɒ

1 R33RA-02010000201

4 x 4õ35 mmĮ 50 30 37 5 ï 3,5 0,39

BPM 110

4 x 2,5õ25 mmĮ 50 30 52 10 ï 1,5 0,51
blok rozdzielczy + przystawka 
mocujŃca do szyn o gr. 10 mm

Distribution block + connection unit for 
10 mm thickness bus bars

ɖɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɏ ɇɑɔɐ + 
ɐɖɋɕɋɌɓɆɥ ɕɖɎɗɘɆɈɐɆ Ɋɑɥ ɞɎɓ ɘɔɑɟ. 

10 ɒɒ

1 R33RA-02010000301

4 x 4õ35 mmĮ 50 30 52 10 ï 3,5 0,51
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Bloki rozdzielcze typ: 
BRS

Zastosowanie: Rozdziağ energii w szafach ste-
rowniczych i rozdzielnicach. Opis: Bloki rozdziel-
cze 4 polowe do montaŨu na szynach TS lub na 
powierzchni. SkğadajŃ siň z miedzianych gwin-
towanych szyn zamontowanych na podstawach 
izolacyjnych, cağoŜĺ dopeğnia pokrywa z tworzy-
wa sztucznego zabezpieczajŃca obsğugň przed 
przypadkowym dotykiem. Do bloku doğŃczane sŃ 
Ŝruby za pomocŃ kt·rych realizowane sŃ przyğŃ-
cza. Ğby Ŝrub posiadajŃ specjalne naciňcia dziňki 
czemu mogŃ byĺ dokrňcane nie tylko kluczem 
ale r·wnieŨ wkrňtakiem upraszczajŃc i minima-
lizujŃc tym samym czas montaŨu. Opr·cz Ŝrub w 
komplecie sŃ podkğadki kontaktowe zapewniajŃce 
stağy docisk przyğaczy do szyn w cağym okresie 
uŨytkowania bloku. Bloki wykonane sŃ w klasie 
ochrony IP00. 
Materiağ: Podstawy izolacyjne ï poliamid; szyny 
ï miedŦ elektrotechniczna; normalia ï stal ocyn-
kowana. 
Temperatura pracy: -5õ+85ÁC. 

Normy: EN 60439-1, , .

Distribution blocks 
type: BRS

Application: Energy distribution in LV switch-
boards and electrical cabinets.
Description: 4 poles distribution blocks, mounted 
on DIN rail or surface. They consist of threaded 
copper bars mounted on insulating supports, eve-
rything is complemented by a plastic cover which 
is used as protection against accidential contact 
handling. The unit is attached with screws which 
implement connection joint. Bolt heads has spe-
cial incisions so they can be thighted not only 
by spanner but also with screwdrivers simplifying 
and minimizing the assembly time. Apart from the 
screws in the set there are spring washers which 
provide a permanent contact pressure regardless 
of the time of use. Distribution blocks are made 
acc. to international protection rating IP00.
Material: Busbars supports ï nylon; busbars ï 
ETP copper; bolts ï galvanized steel
Working temperature:  -5õ+85ÁC.

Standards: EN 60439-1, , .

ȶɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɋ 
ɇɑɔɐɎ ɘɎɕ: BRS

ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: ȶɆɗɕɖɋɊɋɑɋɓɎɋ ɣɓɋɖɉɎɎ Ɉ ɞɐɆ-
ɚɆɛ əɕɖɆɈɑɋɓɎɥ Ɏ ɖɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɛ ɟɎɘɆɛ.
ȴȵȮȷȦȳȮȫ: 4-ɕɔɑɤɗɓɡɋ ɖɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɋ 
ɇɑɔɐɎ Ɋɑɥ ɒɔɓɘɆɌɆ ɓɆ ɞɎɓɆɛ TS ɑɎɇɔ ɓɆ ɕɔ-
ɈɋɖɛɓɔɗɘɎ. ȷɔɗɘɔɥɘ Ɏɍ ɖɋɍɢɇɔɈɡɛ ɞɎɓ əɗɘɆɓɔɈ-
ɑɋɓɓɡɛ ɓɆ ɎɍɔɑɥɜɎɔɓɓɡɛ ɕɔɊɗɘɆɈɐɆɛ, Ɉɗɋ ɕɖɎ-
ɐɖɡɈɆɋɘ ɕɑɆɗɘɒɆɗɗɔɈɆɥ ɐɖɡɞɐɆ ɍɆɟɎɟɆɤɟɆɥ 
ɔɇɗɑəɌɎɈɆɤɟɎɏ ɕɋɖɗɔɓɆɑ ɔɘ ɗɑəɝɆɏɓɔɉɔ ɕɖɎ-
ɐɔɗɓɔɈɋɓɎɥ. Ȩɒɋɗɘɋ ɗ ɇɑɔɐɔɒ ɎɊəɘ ɐɖɋɕɋɌɓɡɋ 
ɊɋɘɆɑɎ. ȳɆ ɉɔɑɔɈɐɆɛ ɇɔɑɘɔɈ Ɏɒɋɤɘɗɥ ɓɆɊɖɋɍɡ, 
ɕɔɍɈɔɑɥɤɟɎɋ ɕɖɎɐɖəɝɎɈɆɘɢ Ɏɛ ɓɋ ɘɔɑɢɐɔ ɕɖɎ 
ɕɔɒɔɟɎ ɐɑɤɝɆ, ɓɔ Ɏ ɔɘɈɋɖɘɐɎ. Ȱɖɔɒɋ ɇɔɑɘɔɈ 
Ɉ ɓɆɇɔɖɋ ɋɗɘɢ ɘɆɐɌɋ ɐɔɓɘɆɐɘɓɡɋ ɞɆɏɇɡ ɔɇɋ-
ɗɕɋɝɎɈɆɤɟɎɋ ɐɆɝɋɗɘɈɔ ɗɔɋɊɎɓɋɓɎɥ ɓɆ ɕɖɔ-
ɘɥɌɋɓɎɎ Ɉɗɋɉɔ ɕɋɖɎɔɊɆ ɎɗɕɔɑɢɍɔɈɆɓɎɥ ɖɆɗ-
ɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɔɉɔ ɇɑɔɐɆ. ȧɑɔɐɎ Ɏɒɋɤɘ ɐɑɆɗɗ 
ɍɆɟɎɘɡ IP00.  
ȲɆɘɋɖɎɆɑ: ȮɍɔɑɥɜɎɔɓɓɡɋ ɕɔɊɗɘɆɈɐɎ ï ɕɔɑɎɆ-
ɒɎɊ; ɞɎɓɡ ï ɣɑɋɐɘɖɔɘɋɛɓɎɝɋɗɐɆɥ ɒɋɊɢ; ɐɖɋ-
ɕɋɌɓɡɋ ɊɋɘɆɑɎ ï ɔɜɎɓɐɔɈɆɓɓɆɥ ɗɘɆɑɢ
ȶɆɇɔɝɆɥ ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖɆ: -5õ+85ÁC.

ȳɔɖɒɡ: EN 60439-1,  , .

Typ
Type
ȸɎɕ

Un

[V]
In

[A]
Ipk

[kA]
IRMS

[kA]

IloŜĺ tor·w
NÁ of poles

Ȱɔɑ-Ɉɔ 
ɕɖɔɈɔɊɓɎɐɔɈ

Wymiary szyn 
miedzianych

Bars dimensions
ȶɆɍɒɋɖɡ ɒɋɊɓɡɛ ɞɎɓ 

[mmÅɒɒ]

IloŜĺ podstaw
NÁ of supports

Ȱɔɑ-Ɉɔ
ɕɔɊɗɘɆɈɔɐ

Rozstaw podstaw
Supports distance 

ȶɆɗɗɘɔɥɓɎɋ ɒɋɌɊə 
ɕɔɊɗɘɆɈɐɆɒɎ 

[mmÅɒɒ]

IloŜĺ otwor·w w szynie
NÁ of holes per bar

Ȱɔɑ-Ɉɔ ɔɘɈɋɖɗɘɎɏ Ɉ ɞɎɓɋ

Wymiary Å Dimensions
ȶɆɍɒɋɖɡ
 [mmÅɒɒ]

Art. nr
Item No
 Ȧɖɘ. ɷ

A B C

BRS 4-125 500 125 48 23 4 12 x 4 2 114 6 x M5 183 135 74 R33RA-03010000101
BRS 4-160 500 160 48 23 4 15 x 4 2 114 6 x M5 183 135 74 R33RA-03010000201
BRS 4-250 500 250 48 23 4 20 x 5 2 114 5 x M6; 1 x M8 190 190 67 R33RA-03010000301
BRS 4-400 500 400 40 20 4 25 x 6 3 2 x 152 16 x M6; 1 x M8 410 175 110 R33RA-03010000401

IRMS [kA] ï wartoŜĺ skureczna prŃdu zwarciowego; Ipk [kA] ï wartoŜĺ szczytowa prŃdu zwarciowego.
IRMS [kA] ï short circuit current root meansquare value; Ipk [kA] ï short circuit current peak value.
IRMS [kA] ïɘɔɐ ɐɔɖɔɘɐɔɉɔ  ɍɆɒɡɐɆɓɎɥ; Ipk [kA] ï ɕɎɐɔɈɡɏ ɘɔɐ ɐɔɖɔɘɐɔɉɔ ɍɆɒɡɐɆɓɎɥ.

B

C

A

125õ400 A
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Bloki rozdzielcze
typ EBR  

Zastosowanie: Rozdzielnice NN.
Opis techniczny: Moduğowe bloki 2 i 4 polo-
we do montaŨu na szynach typu TS, lub na po-
wierzchni. SkğadajŃ siň z mosiňŨnych, gwintowych 
zacisk·w przyğŃczeniowych i obud·w izolacyjnych 
z tworzywa. Pokrywy blok·w sŃ zdejmowalne 
i wykonane z  materiağu transparentnego.

Og·lne dane techniczne
Materiağ: elementy przewodzŃce ï mosiŃdz;
elementy izolacyjne ï poliamid (boki), poliwňglan 
(pokrywa).
Napiňcie znamionowe izolacji: 500 V.
PrŃd zwarciowy szczytowy Ipk: 20 kA dla EBR 
2; 18 dla EBR 4.
Mocowanie: na szynie TS35 lub wkrňtami 
do podğoŨa (2 otwory Ï5).
Rodzaj zacisk·w: gwintowe.
Maksymalny moment dokrňcania Ŝrub: 
2 Nm.
Zakres temperatur otoczenia: -25õ+55 ÁC.
Normy: EN 60947-1.
Opakowanie: 1 szt.

Distribution blocks EBR 
type

Application: LV switchboards.
Technical description: Modular 2- and 4-pole 
blocks, DIN rail or surface mounted. Blocks con-
sists of brass threaded clamps and plastic insu-
lating housings. Block covers are removable and 
made of transparent material.

General technical data
Material: conducting elements ï brass;
insulating elements ï polyamide (sides), polycar-
bonate (cover).
Rated insulation voltage: 500 V.
Peak current Ipk: 20 kA for EBR 2; 18 for EBR 
4.
Installation: TS-35 rail or on surface with screws 
(2 x Ï5 holes).
Terminal type: threaded.
Tightening torque: 2 Nm.
Ambient temperature: -25õ+55 ÁC.
Standards: EN 60947-1.
Packing: 1 pcs.

ȶɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɋ 
ɇɑɔɐɎ ɘɎɕ EBR

ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: ȶɆɗɕɖɋɊɋɑɎɘɋɑɢɓɡɋ ɞɐɆɚɡ 
NN.
ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɔɋ ɔɕɎɗɆɓɎɋ: ȲɔɊəɑɢɓɡɋ ɇɑɔɐɎ 
ɗ 2 Ɏ 4 ɕɔɑɥɒɎ Ɋɑɥ ɒɔɓɘɆɌɆ ɓɆ ɞɎɓɆɛ TS ɎɑɎ 
ɓɆ Ɉɋɖɛə. ȷɔɗɘɔɥɘ Ɏɍ  ɑɆɘəɓɓɡɛ, ɈɎɓɘɔɈɡɛ ɗɔɋ-
ɊɎɓɎɘɋɑɢɓɡɛ ɍɆɌɎɒɔɈ Ɏ ɎɍɔɑɥɜɎɔɓɓɔɉɔ ɐɔɖɕə-
ɗɆ Ɏɍ ɕɑɆɗɘɒɆɗɗɡ. ȰɖɡɞɐɎ ɇɑɔɐɔɈ ɗɓɎɒɆɤɘɗɥ 
Ɏ ɎɍɉɔɘɔɈɑɋɓɡ Ɏɍ ɕɖɔɍɖɆɝɓɔɉɔ ɒɆɘɋɖɎɆɑɆ.

ȴɇɟɆɥ ɘɋɛɓɎɝɋɗɐɆɥ 
ɛɆɖɆɐɘɋɖɎɗɘɎɐɆ

ȲɆɘɋɖɎɆɑ: ɕɖɔɈɔɊɥɟɎɋ ɣɑɋɒɋɓɘɡ ï ȱɆɘəɓɢ; 
ɎɍɔɑɥɜɎɔɓɓɡɋ ɣɑɋɒɋɓɘɡ ï ȵɔɑɎɆɒɎɊ (ɐɔɖɕəɗ), 
ɕɔɑɎɐɆɖɇɔɓɆɘ (ɐɖɡɞɐɆ).
ȳɔɒɎɓɆɑɢɓɔɋ ɓɆɕɖɥɌɋɓɎɋ 
ɎɍɔɑɥɜɎɎ: 500 V.
ȵɎɐɔɈɡɏ ɘɔɐ ɐɔɖɔɘɐɔɉɔ 
ɍɆɒɡɐɆɓɎɥ Ipk: 20 kA Ɋɑɥ EBR 2; 18 kA Ɋɑɥ 
EBR 4.
ȰɖɋɕɑɋɓɎɋ: ȳɆ ɞɎɓɋ TS35 ɎɑɎ ɕɖɎ ɕɔɒɔɟɎ 
ɈɎɓɘɔɈ ɐ ɔɗɓɔɈɆɓɎɤ (2 ɔɘɈɋɖɗɎɥ Ï5).
ȨɎɊ ɍɆɌɎɒɔɈ: ȨɎɓɘɔɈɡɋ.
ȲɆɐɗɎɒɆɑɢɓɡɏ ɒɔɒɋɓɘ 
ɍɆɘɥɌɐɎ ɈɎɓɘɔɈ: 2 Nm.
ȪɎɆɕɆɍɔɓ ɔɐɖəɌɆɤɟɋɏ 
ɘɋɒɕɋɖɆɘəɖɡ: -25õ+55 ÁC.
ȳɔɖɒɡ: EN 60947-1.
ȹɕɆɐɔɈɐɆ: 1 ɞɘ.

H

D

W

EBR 2-7/100 EBR 2-15/125 EBR 4-7/100 EBR 4-11/125 EBR 4-15/125

100õ125 A

Typ
Type
ȸɎɕ

IloŜĺ tor·w
Nr of ways

ȰɔɑɎɝɋɗɘɈɔ 
ɐɑɋɒɒ

Zaciski ï 1 tor ƀ Terminals ï 1 way ƀ ȭɆɌɎɒɡ ï 1 ɐɑɋɒɒɆ

In

[A]
(40 ÜC)

Icw, 1s
(RMS)
[kA]

Masa
Weight

Ȩɋɗ 
[gƀɉ]

Wymiary
Dimensions

ȶɆɍɒɋɖɡ
[mmƀɒɒ] Art. nr 

Item no. 
Ȧɖɘ. ɷØ

[mmƀɒɒ]

Przekroje ƀ Cross section ƀ ȷɋɝɋɓɎɋ
[mmĮƀɒɒĮ]

Linka z koŒc·wkŃ izolowanŃ typu HI
stranded conductor with HI-type 

insulated terminal
ȵɖɔɈɔɊ ɗ ɎɍɔɑɎɖɔɈɆɓɓɡɎɒ 

ɓɆɐɔɓɋɝɓɎɐɔɒ ɘɎɕɆ HI

Linka bez koŒc·wki
bare stranded conductor

ȵɖɔɈɔɊ ɇɋɍ ɓɆɐɔɓɋɝɓɎɐɆ
W H D

EBR 2-7/100 2 2x7,5+5x5,3 2x6õ16+5x1,5õ6 2x10õ25+5x2,5õ6 101 3 108 67 51 45 R33RA-02020100101
EBR 2-15/125 2 2x9+2x7,5+11x5,3 2x10õ16+2x6õ16+11x1,5õ6 2x10õ35+2x10õ25+11x2,5õ6 125 4,2 205 133 50,5 44 R33RA-02020100201
EBR 4-7/100 4 2x7,5+5x5,3 2x6õ16+5x1,5õ6 2x10õ25+5x2,5õ6 101 3 209 66,5 50 87 R33RA-02020200101

EBR 4-11/125 4 2x9+2x7,5+7x5,3 2x10õ16+2x6õ16+7x1,5õ6 2x10õ35+2x10õ25+7x2,5õ6 125 4,2 301 100 48 88 R33RA-02020200201
EBR 4-15/125 4 2x9+2x7,5+11x5,3 2x10õ16+2x6õ16+11x1,5õ6 2x10õ35+2x10õ25+11x2,5õ6 125 4,2 410 136 50 87 R33RA-02020200301




