Dtawnica mosiezna typu MINI MDWM

CECHY | KORZYSCI

M dtawnice mosiezne mini dla szczegdlnie cienkich przewodow

M fabrycznie zamontowana uszczelka o-ring

M do zastosowan wnetrzowych i na zewnatrz

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE
korpus: mosigdz poniklowany;

Materiat uszczelkia: guma NBR; o-ring: guma
NBR

Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] -40 =+ +100
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CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony IP65
Normy PN-EN 62444; typ A
UWAGA!

Skok gwintu normalny

Srednica zewnetrzna przewodu
Indeks Ergom Pod klucz A [mm]

MDWM 6 (10 SZT.) E03DK-03060100103 11,0 M6x1 2,0+3,5
MDWM 8 (10 SZT.) E03DK-03060100203 11,5 1" M8x1,25 3,0+5,0
MDWM 10 (10 SZT.) E03DK-03060100303 14,0 12 M10x1,5 4,0+6,5
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N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikaciji: 28/12/2023 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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