Elementy dystansowe typu P 4

CECHY | KORZYSCI

M pewne i szybkie zamocowanie ptytki do obudowy w otworze

DANE LOGISTYCZNE
W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiat poliamid 6.6 ¢4
16

Bezhalogenowe tak )

stuzg do mocowania ptytek B

. drukowanych przez zatrzasniecie <

Mocowanie w otworach @4; grubos$é plytek do 1,6 1

mm. &S

P4
Temperatura pracy [°C] -30 = +85 #16
Kolor biaty
WYMIARY
B 3,5
CERTYFIKATY | NORMY
Klasa palnosci UL 94 V2
Typ —

P 4/6 (100 SZT.) E01EM-01080300101 6,5
P 4/9 (100 SZT.) EO01EM-01080300201 9,5
P 4/10 (100 SZT.) EO01EM-01080300301 10,5
P 4/12 (100 SZT.) E01EM-01080300401 12,7
P 4/19 (100 SZT.) E01EM-01080300501 19,1

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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