tacznik katowy rury karbowanej WTG IP66 typu WKD

CECHY | KORZYSCI

M taczniki katowe do wprowadzenia rury WTG w obudowe, gwinty PG

M wysoki stopien ochrony IP66
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Rure montuje sie przez wkrecenie jej w tgcznik. Wczesniej na koniec rury
nakreca sie gumowg wktadke tgcznika.
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_ indeks Ergom Pod kiucz A -!n!m Typ rury

WKD 9/9 (10 SZT.) E03DK-07020100101 WTG 9, WTG 9 GY
WKD 11/9 (10 SZT.) E03DK-07020100201 25 60 12 35 24 PG11 WTG 9, WTG 9 GY
WKD 16/13 (10 SZT.) E03DK-07020100401 41 74 12 50 35 PG16 WTG 13, WTG 13 GY
WKD 21/21 (10 SZT.) E03DK-07020100501 41 74 12 50 35 PG21 WTG 21, WTG 21 GY
WKD 29/29 (10 SZT.) E03DK-07020100601 48 95 15 70 44 PG29 WTG 29, WTG 29 GY
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N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikaciji: 17/7/2026 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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