tacznik prosty rury karbowanej WTG IP66 typu WPD

CECHY | KORZYSCI

M taczniki do wprowadzenia rury WTG w obudowe, gwinty PG

M wysoki stopien ochrony IP66

Korpus tgcznika obraca sie wzgledem koncéwki z gwintem (PG) wiec
mozna ,wkrecaé” rure przez obracanie korpusem dtawnicy przymocowanym
do skrzynki.

DANE MECHANICZNE

Materiat PCV

Temperatura pracy [°C] -20 + +90 2A
Kolor czarny .
Temperatura montazu [°C] -5+ +30 §.

CERTYFIKATY | NORMY ’
Stopien ochrony 1P66 %
Klasa palnosci UL 94 VO E '
Normy DIN 40430 T
2B
UWAGA!
Nakretki czarne N.../H BK i uszczelki UUPE do tacznika nalezy zamawia¢ c E
oddzielnie.

Pod kIucz Pod klucz W opakowaniu
Indeks Ergom Typ rury [szt.]

WPD 7/7 (10 SZT.) E03DK-07030100101 12,0 WTG 7, WTG 7 GY

WPD 9/9 (10 SZT.) E03DK-07030100201 25 25 33,5 10,0 12,0 PG9 WTG 9, WTG 9 GY 10
WPD 11/9 (10 SZT.) E03DK-07030100301 25 24 16 10,0 12,0 PG11 WTG 9, WTG 9 GY 10
WPD 13/13 (10 SZT.) E03DK-07030100401 30 29 25 13,0 150 PG135 WTG 13, WTG 13 GY 10
WPD 16/16 (10 SZT.) E03DK-07030100501 33 33 29 16,0 15,0 PG16 WTG 16, WTG 16 GY 10
WPD 21/21 (10 SZT.) E03DK-07030100601 36 36 40 20,0 15,0 PG21 WTG 21, WTG 21 GY 10
WPD 29/29 (10 SZT.) E03DK-07030100701 45 43 47 25,0 19,0 PG29 WTG 29, WTG 29 GY 10
WPD 36/36 E03DK-07030100803 60 58 55 38,2 19,0 PG36 WTG 36, WTG 36 GY 1
WPD 48/48 E03DK-07030100903 70 70 55 47,8 19,5 PG48 WTG 48, WTG 48 GY 1
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N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 17/7/2026 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga byé znakami towarowymi, do ktérych wytgczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.

www.ergom.com &2 IRGOM°




