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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Opaski koralikowe typu OK
CECHY I KORZYŚCI

zapewniają stopniową regulacje obwodu wiązki

wielokrotnego użycia

łatwy montaż i demontaż  - nie wymagają narzędzi 

do zastosowań wnętrzowych

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Kolor naturalny (jasny)

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Minimalna temperatura montażu 
[°C] 0

Siła zrywająca minimalna [daN] 8

ZASTOSOWANIE

Wykorzystywane w przypadku konieczności rozpięcia wiązki, a następnie jej 
ponownego spięcia, jak również zawieszania etykiet.

Typ Indeks Ergom Ø max wiązki [mm] L

OK 15     (100 SZT.) E01EM-01040300501 35 150
OK 18     (100 SZT.) E01EM-01040300601 45 180
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