Oznaczniki typu OS 4, OF...4

CECHY | KORZYSCI

M tradycyjne oznaczniki do opisu recznego pisakiem -
M kilka koloréw do wyboru

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

Waga [g] 0,06

Wystepuje w postaci wypraski zaktadanej na przewod przed przytgczeniem
do zacisku. Kolory: biaty, zétty, niebieski, zielony, fioletowy. Nadruk opisywany
recznie pisakiem.

Dzigki odpowiednio dobranej szerokosci nadaje sie do oznaczania przewodow, —%—1V === |l= j—-———
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podigczonych do ztgczek jedno i wielotorowych (raster min 6,5 mm). Tradycyjny, [ — Q 621 -
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Przewod

bardzo popularny przy remontach i nowych konstrukcjach. Pole opisowe 6,2 x
21 mm pozwala na umieszczenie duzej ilosci znakéw recznie za pomocg pisaka
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ZASTOSOWANIE
Do oznaczania przewoddw o $rednicy zew. max 4,1 mm w rozdzielnicach,
instalacjach elektrycznych.
DANE MECHANICZNE
Materiat polistyren
Temperatura pracy [°C] -30 + +70
0S4 (100 SZT.) E04ZP-01050100100 biaty
OFV4 (100 SZT.) E04ZP-01050200300 fioletowy
Data publikaci: 8/5/2025 Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
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