Tasmy kablowe typu TKD

CECHY | KORZYSCI

M tasmy kablowe z tatwym rozpigciem wigzki przewodow

M do zastosowan wnetrzowych

"
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DANE LOGISTYCZNE
W opakowaniu [szt.] 100
DANE MECHANICZNE
Materiat poliamid 6.6
Bezhalogenowe tak y
[m—T T E— w
Kolor naturalny (jasny) B ‘ A
Temperatura pracy [°C] -40 + +85 L - ‘
Temperatura krétkotrwata [°C] +110 I >l
Minimalna temperatura montazu
[cl 0 ce€
CERTYFIKATY | NORMY
Klasa palnosci UL 94 V2
Normy PN-EN 62275
Sita zrywajaca
Indeks Ergom minimalna [daN] @ max wigzki [mm] Typ narzedzia
TKD 10/3,6 (100 SZT.) E01TK-01060100101 22,6
TKD 20/5 (100 SZT.) E01TK-01060100201 22 54,8 200 4,8
TKD 30/5 (100 SZT.) E01TK-01060100301 22 88,1 300 4,8
TKD 20/8 (100 SZT.) E01TK-01060100401 32 55,6 MK I B, MK Il C 200 7,6
TKD 30/8 (100 SZT.) E01TK-01060100501 32 82,0 MK 1l B, MK Il C 300 7,6
TKD 40/8 (100 SZT.) E01TK-01060100601 22 104,3 370 7,6
-

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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