CECHY | KORZYSCI

M uchwyt do mocowania rur WTE

M

i maszyny

mocowany wkretem na $cianie lub na korpusie urzgdzenia

Otwieranie uchwytu wkretakiem.

DANE MECHANICZNE

poliamid 6.6 (Poliamid modyfikowany

Materiat udarowo)
Bezhalogenowe tak
Temperatura pracy [°C] 40 + +120

Kolor

czarny (RAL 9005)

CERTYFIKATY | NORMY

Klasa palnosci

V2 wg UL 94

Normy

PN-EN 61386-1:2011; PN-EN
61386-25:2012

wyt do rur WTE typu URO

RoHS

Compliance

REACH

Compliance

g

_ indeks Ergom !.!n- Typ rury W Opakowanlu [SZt]

URO7 (10 SZT)) E03DK-07500000101 1,9 57 114
URO9 (10SZT) E03DK-07500000201 4,8 12 7 15,5
URO 11 (10 SZT.) E03DK-07500000301 52 12 8 16,5
URO 13 (10 SZT.) E03DK-07500000401 52 12 8 18,0
URO 16 (10 SZT.) E03DK-07500000501 6,2 15 10 20,5
URO 21 (10 SZT)) E03DK-07500000601 6,2 15 10 254
URO 29 (10 SZT) E03DK-07500000701 6,2 15 10 275
URO 36 (10 SZT.) E03DK-07500000801 6,1 165 87 315
URO 48W (5 SZT)) E03DK-07500000951 62 172 87 375
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WTE 7, WTE 7L, WTE 7R, WTE 7W
WTE 9, WTE 9L, WTE 9R, WTE 9W
WTE 11, WTE 11L, WTE 11R, WTE 11W
WTE 13, WTE 13L, WTE 13R, WTE 13W
WTE 16, WTE 16L, WTE 16R, WTE 16W
WTE 21, WTE 21L, WTE 21R, WTE 21W
WTE 29, WTE 29L, WTE 29R, WTE 29W
WTE 36, WTE 36L, WTE 36R, WTE 36W
WTE 48, WTE 48L, WTE 48R, WTE 48W
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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