CECHY | KORZYSCI

M popularne elementy do mocowania przewodow na $cianie

M nadaja sie do wielu rodzajéw podtozy, w ktére mozna whié

hartowany gwézdz

M szeroki asortyment

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]

100

DANE MECHANICZNE

Materiat

polipropylen + stal

Temperatura pracy [°C] -40 + +85
Kolor biaty

A
CERTYFIKATY | NORMY .
Normy EN 61914:2016 '

-t

Uchwyty FLOP do przewodoéw typu UG

c € RoHS| [REACH
Compliance Compliance

_ ek Ergom —_

UG 3,5 (100SZT) E01UI-01040100101
UG4 (100 SZT.) E01UI-01040100201
UG5 (100 SZT.) E01UI-01040100301 6,5
UG 6 (100 SZT.) E01UI1-01040100401 8,1

4 5,3
5
6

UG7 (100 SZT.) E01UI-01040100501 7 8,7
8
9

UG8 (100 SZT.) E01UI-01040100601 9,6
UG9 (100 SZT.) E01UI-01040100701 10,7
UG 10 (100 SZT.) E01UI-01040100801 10 1,7
UG12 (100 SZT.) E01UI-01040100901 12 12,8
UG 14 (100 SZT.) E01UI-01040101001 14 14,9
UG 16 (100 SZT.) E01UI-01040101101 16 16,9
UG 18 (100 SZT.) E01UI-01040101201 18 21,5
UG 20 (100 SZT.) E01UI-01040101301 20 23,0
UG 22 (100 SZT.) E01UI-01040101401 22 23,5

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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