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wezyki do bardzo szybkiego wigzkowania i demontazu, narzedzie
aplikacyjne w kazdym opakowaniu

mozliwos¢ odgatezienia przewodéw w dowolnym miejscu wigzki

ochrona mechaniczna wigzkowanych przewodow

KKK E

do szerokiego zakresu $rednic wigzek

DANE MECHANICZNE

Materiat polipropylen L2
Temperatura pracy [°C] -30 + +70 =Ll g
Kolor czarny

_ indeks Ergom p WIqZkI [mm] _-- W opakowanlu [m]

WE-8 (100 M) E01WS-01030100101

WE-15 (50 M) E01WS-01030100201 15,0 15,0
WE-20 (30 M) E01WS-01030100301 20,0 20,0
WE-25 (20 M) E01WS-01030100401 25,0 25,0
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N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikacji: 14/12/2023 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga byé znakami towarowymi, do ktérych wytgczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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