Zaslepka typu MDZW, MDZW...M

CECHY | KORZYSCI

wersja ekonomiczna zaslepek PG i M z mosigdzu niklowanego

umozliwia zaslepienie otworéw z gwintami PG i M

najwyzszy stopien ochrony IP68 (po zmontowaniu dodatkowej
uszczelki)

KIKIE

DANE MECHANICZNE

Materiat mosigdz poniklowany
UWAGA!
Nakretki i uszczelki do zaslepki nalezy zamawia¢ oddzielnie.
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_ indeks Ergom ---mm W opakowaniu [SZt]

MDZW 7 (10 SZT.) E03DK-04050300103

MDZW9 (10 SZT.) E03DK-04050300203 17 6,0 3,0 PG9 10
MDZW 11 (10 SZT.) E03DK-04050300303 20 6,0 3,0 PG11 10
MDZW 13 (10 SZT.) E03DK-04050300403 22 6,5 3,0 PG13,5 10
MDZW 16 (10 SZT.) E03DK-04050300503 24 6,5 3,0 PG16 10
MDZW 21 (10 SZT.) E03DK-04050300603 30 7,0 4,0 PG21 10
MDZW 29 (10 SZT.) E03DK-04050300703 39 8,0 4,0 PG29 10
MDZW 36 (10 SZT.) E03DK-04050300803 50 9,0 6,0 PG36 10
MDZW 42 E03DK-04050300903 57 10,0 6,0 PG42 1
MDZW 48 E03DK-04050301003 64 10,0 6,0 PG48 1
MDZW 12M (10 SZT.) E03DK-04050400103 14 5,0 2,5 M12x1,5 10
MDZW 16M (10 SZT.) E03DK-04050400203 20 6,0 3,0 M16x1,5 10
MDZW 20M (10 SZT.) E03DK-04050400303 22 6,5 3,0 M20x1,5 10
MDZW 25M (10 SZT.) E03DK-04050400403 27 7,0 4,0 M25x1,5 10
MDZW 32M (10 SZT.) E03DK-04050400503 34 8,0 4,0 M32x1,5 10
MDZW 40M (10 SZT.) E03DK-04050400603 44 8,0 5,0 M40x1,5 10
MDZW 50M E03DK-04050400703 54 9,0 5,0 M50x1,5 1
MDZW 63M E03DK-04050400803 67 10,0 6,0 M63x1,5 1

* MDZW..M*

« UUPE.M ,

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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