Zestaw startowy oznacznikéw typu OZZM-1

CECHY | KORZYSCI

M duzy zestaw oznacznikéw OZ -1

M praktyczny w uzyciu dla elektromonteréw pracujacych w terenie

M duzy wybor cyfr i liter w jednym opakowaniu transportowym

DANE LOGISTYCZNE
Typ 0ZZM-1
Indeks Ergom E04ZP-01020900250

ZASTOSOWANIE

Do oznaczania przewoddw o $rednicach 2,5 + 3,5 mm w rozdzielnicach,
instalacjach elektrycznych

DANE MECHANICZNE

Kolor 264ty

Kolor nadruku czarny

Materiat PCV

Temperatura pracy [°C] -30 + +70

SKLAD ZESTAWU W zestawie [szt.]
0z-1/0” 800
oz-1/"1” 800
oz-1/2’ 800
0z-1/"3" 800
oz-174” 800
0z-1/'5" 300
0z-1/"¢” 300
oz-1/7" 300
0z-1/"8” 300
0z-1/"9” 300
0z-1/"11"-"20" 300
0Z-1/"21"-"30" 300
oz-1/-" 300
0zZ-A/+ 300
0Z-1r'A 300
0Z-1/BN 300
Ooz-1/"L1” 300
0z-1/'L2” 300
0Z-1/'L3” 300
OZ-1/"N” 300
OZ-1/"PE” 300
OZ-1/'R” 300
0oz-1/"s” 300
Ooz-1/"T" 300
0z-1/uz 300
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