Koncéwki kablowe skrecane cztero-srubowe oczkowe typu KSC

CECHY | KORZYSCI

koncoéwka oczkowa Cu przeznaczona do przykrecania zyty
przewodu za pomoca 4 $rub

M

M montaz koncoéwki wymaga uzycia jedynie klucza lub wkretaka

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiat Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie

KSC 95/10 (10 SZT.) E14KI-01010201401 70+95

KSC 120/10 (10 SZT.) E14KI-01010201601 M10
KSC 120/12 (10 SZT.) E14KI-01010201701 95+120 M12
KSC 120/16 (10 SZT.) E14KI-01010201800 M16
KSC 150/12 (10 SZT.) E14KI-01010202000 120+150 M12
KSC 240/12 (10 SZT.) E14KI-01010202301 M12
KSC 240/16 (10 SZT.) E14KI-01010202400 150+240 M16
KSC 240/20 (10 SZT.) E14KI-01010202500 M20

Data publikacji: 14/12/2023
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Przekroj | Otwoér pod Zalecany maks. moment Waga
Indeks Ergom [mm?] srube Sruba dokrecenia [Nm] [kgl

M6x26

M8x30 20
M8x25 20
M8x30 20

3,5

3,0

4,0

35,0

42,0

42,0

44,0

57,0 235

60,0 28,5 1,7
61,0 30,0 2
65,0 30,0 2,7

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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