Koncowki kablowe widetkowe w izolacji termokurczliwej typu KWIT

CECHY | KORZYSCI

M

koncowka widetkowa Cu z tulejka izolacyjng termokurczliwg
z klejem oznaczona rozmiarem $ruby oraz przekrojem przewodu

izolacja termokurczliwa: zwigksza odpornos$¢ potgczenia
na drgania, zmniejsza ryzyko wystapienia zwarcia

M

M

kolor tulejki utatwia identyfikacje przekroju

lutowany szew czesci rurkowe;j

M

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja koszulka termokurczliwa
Materiat Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C] -55 + +105
Temperatura obkurczenia [°C] >120

CERTYFIKATY | NORMY

Wykonanie Z DIN 46234

czes$¢ miedziana koncowki zgodna

UWAGA!

Inne wykonania na zamoéwienie.

Przekroj
Typ Indeks Ergom [mm?]

KWIT 1/4 (100 SZT.) E09K0-02070300201

KWIT 1/5 (100 SZT.) E09K0-02070300301 '
KWIT 2,5/4 (100 SZT.) E09K0-02070300401 15425
KWIT 2,5/5 (100 SZT.) E09KO-02070300501

KWIT 6/4 (100 SZT.) E09K0-02070300601 445
KWIT 6/5 (100 SZT.) E09K0-02070300701
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.

ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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