Kostki gniazd konektorowych typu KGK

CECHY | KORZYSCI

zabezpieczenie mechaniczne i elektryczne konektoréw zacisnietych
na przewodach x

w rozmiarze 6,3 x 0,8 zamki blokujgce zapewniajg szybkie i proste

M dedykowane do wsuwek z zabezpieczeniem sprezystym WZJ
potaczenie obu kostek (wtyczki z gniazdem) oraz roztgczenie KGK-1 KGK-2

M kompatybilne z kostkami wtyczek konektorowych typu KWK

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100 KGK-3 KGK-4

DANE MECHANICZNE

Kolor naturalny (przezroczysty)
Materiat poliamid

Temperatura pracy [°C] -30 + +70

Rozmiar wsuwki konektorowej 6,3x0,8

Compliance Compliance

indeks Ergom llose Stykéw _-

KGK-1 (100 SZT.) E10KN-01070502101 1 12,3 12,7 9,4 31,6
KGK-2 (100 SZT.) E10KN-01070502201 2 15 12,8 13,1 31,2
KGK-3 (100 SZT.) E10KN-01070502301 3 15,4 13,1 20,1 31,5
KGK-4 (100 SZT.) E10KN-01070502401 4 26,4 13,1 16,6 32,2

Kostka Kostka
KWK-1 KGK-1

\ /
R

NZJ..NC WZJ..NC

T

N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikaciji: 12/2/2024 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.

www.ergom.com &2 RGN




Kostka Kostka
KGK-4 KWK-4

Nasuwka
NZJ...NC WZJ...NC
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