Ostona izolacyjna do nasuwek katowych typu ONK ... PCV

CECHY | KORZYSCI

ostona izolacyjna elastyczna z pétprzezroczystego PCV
do nasuwek katowych

zastosowanie ostony izolacyjnej zwigksza odpornos¢ potgczenia
na drgania i zmniejsza ryzyko wystgpienia zwarcia

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

migkki, przezroczysty polichlorek

Materiat winylu
Temperatura pracy [°C] 30 + +70
Typ nasuwki NK
UWAGA!

Ostony zachowuja elastyczno$é do temperatury -5 °C

\h

_ indeks Ergom Przekroj [mmZ] m--n Waga [kg]

ONK 4,8/1,5 PCV (100 SZT.) E10KN-01070300101 1+1,5
ONK 6,3/4 PCV (100 SZT.) E10KN-01070300201 2,5+4

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
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Data publikacji: 13/12/2023 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga byé znakami towarowymi, do ktérych wytgczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.

www.ergom.com

ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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