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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Wsuwki konektorowe typu WX, WXW
CECHY I KORZYŚCI

dedykowane do połączeń z nasuwkami o rozmiarze 6,3 x 0,8

otwór umożliwiający przykręcenie

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

WYMIARY

D 6,3

A 8

B 8

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz

Pokrycie niecynowane

Rozmiar 6,3 x 0,8

Grubość [mm] 0,8

UWAGA!

Wersja cynowana na zamówienie.

Typ Indeks Ergom Kąt [°] d C L

WX 6,3/0,8-M3     (100 SZT.) E10KN-01020700101 0 3,2 - 19,4
WX 6,3/0,8-M4     (100 SZT.) E10KN-01020700201 0 4,3 - 19,4
WX 6,3/0,8-M5     (100 SZT.) E10KN-01020700301 0 5,3 - 19,4
WX 6,3/0,8-M3/45     (100 SZT.) E10KN-01020700401 45 3,2 8,0 -
WX 6,3/0,8-M4/45     (100 SZT.) E10KN-01020700501 45 4,3 8,0 -
WX 6,3/0,8-M5/45     (100 SZT.) E10KN-01020700601 45 5,3 8,0 -
WX 6,3/0,8-M3/90     (100 SZT.) E10KN-01020700701 90 3,2 8,5 -
WX 6,3/0,8-M4/90     (100 SZT.) E10KN-01020700801 90 4,3 8,5 -
WX 6,3/0,8-M5/90     (100 SZT.) E10KN-01020700901 90 5,3 8,5 -
WXW 6,3/0,8-M4/45     (100 SZT.) E10KN-01020702001 45 4,3 12,6 -
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