Wsuwki konektorowe w szpuli, typu WT

CECHY | KORZYSCI

M wsuwka w/g DIN pokryta galwanicznie cyng do montazu automatem

M wsuwki dostarczane sg w postaci tasmy nawinietej na szpuli

DANE LOGISTYCZNE
W opakowaniu [szt.] 10000

DANE MECHANICZNE

Materiat mosigdz

Pokrycie cynowane galwanicznie
Rozmiar 6,3x0,8

WYMIARY

s 0,38

L, 20,0

a, 8,7

a, 5,0

UWAGA!

Koncowki przystosowane do zaciskania standardowymi aplikatorami.

_ Indekg El'gom Przekl'oj [mmZ] -nn

WT 6,3-1/0,8 (10000 SZT.) E10KN-02020100403 0,5+1
WT 6,3-2,5/0,8 (10000 SZT.) E10KN-02020100503 1,6+2,5 8,5 3,8 5,5

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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