tadowarka HKP - CHA1

CECHY | KORZYSCI TOOIS
rofessional

M przeznaczona do tadowania akumulatorow HKP-BA1

DANE LOGISTYCZNE

Typ HKP - CHA1
Indeks Ergom E06PZ-05160006401
Waga [kg] 0,65

Dedykowana do akumulatoréow HKP - BA1.

DANE ELEKTRYCZNE

Czas tadowania akumulatora [min] 45

Czestotliwos¢ zasilania [Hz] 50 - 60

Dopuszczalny zakres temperatur 10 - 40 c €
tadowania [°C]:

Napiecia wyjsciowe [V] DC 7,2-18

Napigcie zasilania [V] 230

Nominalna moc wejsciowa [W] 140

Prad obcigzenia [A] 6+0,5

Rodzaj tadowanego akumulatora Li-lon

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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