Green Line

CECHY | KORZYSCI

w 97% wykonany z surowcow pochodzenia odnawialnego,
podlegajgcemu recyklingowi

wyposazony w ostrze do obwodowego i wzdluznego zdejmowania
izolacji zewnetrznej z przewodoéw okragtych jednozytowych @ 8 +
28 mm

regulowana gtebokos¢ nacigcia izolacji, co zabezpiecza
wewnetrzne zyty przewodu przed uszkodzeniem
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lekka konstrukcja

DANE LOGISTYCZNE
Typ AM1/8-27 GREEN LINE
Indeks Ergom EO06NZ-01120200221

DANE MECHANICZNE
Diugos¢ [mm] 135

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekréj przewodu  Srednica
[mm?] [mm]

Rodzaj przewodu

_ 8+28 Przewody jednozytowe, wielodrutowe
’ gietkie - izolacja zewnetrzna
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N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikaciji: 11/7/2024 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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