Odcinak zebatkowy profesjonalny KTP 3/100 T

CECHY | KORZYSCI TOOIS
rofessional

profilowane ostrza zaprojektowane do przecinania przewodéw Al
do @ 100 mm i Cu do @ 60 mm

zebatkowy naped odcinaka zmniejsza site niezbedng do ciecia

otwierana gtowica tngca umozliwia wstepne dosunigcie ostrza,
mozliwos$¢ cofniecia ostrza w kazdej fazie ciecia
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regulowana dtugos¢ rekojesci utatwia transport oraz pozwala
na zmniejszenie sity niezbednej do przeciecia kabla
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DANE LOGISTYCZNE

Typ KTP 3/100 T (KT 3/100)
Indeks Ergom E06NC-01060300101
Waga [kg] 4,95

DANE MECHANICZNE

Diugosé [mm] 660-860
Max przekroj Max srednica
odcinanego odcinanego
ODCINANIE przewodu [mm?] przewodu [mm]
Kable aluminiowe jednozytowe 1000 100
Kable miedziane jednozytowe 800 60

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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