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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Praska K06/50-120
CECHY I KORZYŚCI

praska do końcówek nieizolowanych

jedno gniazda zaciskające dla całego zakresu przekrojów 
przewodów, kształt zaciśnięcia „z podwójnym karbem”

obrotowa matryca zaciskająca - umożliwia szybką i łatwą zmianę 
zaciskanego przekroju

wymagana obsługa dwuręczna

DANE LOGISTYCZNE

Typ K06/50-120

Indeks Ergom E06PZ-04010100200

Waga [kg] 4,7

DANE MECHANICZNE

Typ mechanizmu Dwuręczna obsługa

Długość [mm] 980

ZACISKANIE

Nr gniazda Przekrój przewodu 
[mm²]

Grupa 
końcówek

Kształt 
zaciśnięcia

1 50

KO, KW, KI podwójny karb
2 70

3 95

4 120
®


