Praska KO6F/6KT/25-150/AL-C

CECHY | KORZYSCI

popularna praska do koncoéwek rurowych Al cienkosciennych

obrotowa matryca umozliwia szybka i tatwa zmiane przekroju

ksztalt zaci$niecia ,sze$ciokat”

fcifalia
P

wymagana obstuga dwureczna

DANE LOGISTYCZNE

Typ KO06F/6KT/25-150/AL-C >
Indeks Ergom E06PZ-04020100600
Waga [kg] 4,5

DANE MECHANICZNE
Diugosé [mm] 650

ZACISKANIE

Przekroéj przewodu Grupa Ksztatt
[mm?] koncowek zacisniecia

25
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70 Al-c szesciokat
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Nr gniazda
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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