Praska WK 4,8-6,3/0,5-2,5

CECHY | KORZYSCI

M praska do zaciskania konektoréw o kompaktowych wymiarach

mechanizm zapadkowy zapewnia powtarzalno$¢ zaciskania
koncowek

DANE LOGISTYCZNE

Typ WK 4,8-6,3/0,5-2,5
Indeks Ergom E06PZ-02050400101
Waga [kg] 0,35
DANE MECHANICZNE @ < ﬁ =F
Typ mechanizmu Standard
Dlugos¢ [mm] 190
ZACISKANIE
. Przekroj przewodu Grupa Ksztatt
Nr gniazda [mm?] koncowek zacis$niecia
1 0,5-1
N, W, MO zawiniecie
2 1,5-2,5

N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikaciji: 15/12/2023 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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