Listwy zasilajgce typ PSF

CECHY | KORZYSCI

M mozliwo$¢ montazu w szafach réznych producentéw

M duza obcigzalno$¢ prgdowa gniazd

M przewdd przytgczeniowy w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

Listwy PSF o wysokosci 1U (44 mm) wyposazone sg w specjalne uchwyty
utatwiajgce montaz w szafach o profilu 19”. Wykonane sa w pierwszej klasie
ochronnosci i nie posiadajg ochrony przed nadmiernymi temperaturami. Gniazda
umieszczone sg pod katem 45° i posiadajg zabezpieczenie przed wiozeniem
przypadkowych przedmiotéw. Obudowa wykonana z aluminium anodowanego
jest trwata i estetyczna.

ZASTOSOWANIE

Listwy zasilajgce PSF stuzg do rozdziatu energii, mogg by¢ montowane
w sposob staty w szafach rozdzielczych lub jako uniwersalne listwy zasilajgce.

DANE MECHANICZNE

wtyk zalewany, uniwersalny,
Wityk nierozbieralny (2P+Z/Typ E)
16A/250V

DANE ELEKTRYCZNE

Obcigzalnos¢ maksymalna listwy
W 3680

Przewéd zasilajacy 3x1,5mm?/2m

CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony 1P43

indeks Ergom “ WquCank
PSF 8SA R30RS-04040002101 8 gniazd z bolcem uziemiajgcym (2P+Z) tak — dwubiegunowy, podswietlany
PSF 9A R30RS-04040002001 9 gniazd z bolcem uziemiajgcym (2P+Z) -

N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikaciji: 14/12/2023 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
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