Modut szynowy M-1/10T

CECHY | KORZYSCI

uchwyty wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknem szklanym
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rzeznaczone do montazu szyn o grubosci 10 mm
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zapadki w elementach izolacyjnych umozliwiajg btyskawiczny O = =

montaz na profilach

KIKIE

DANE LOGISTYCZNE
Typ M-1/10T
Indeks Ergom R32RZ-05010300201

DANE MECHANICZNE
Temp. pracy [°C] -20+85

Dtugos$¢ uchwytu izolacyjnego 50
[mm]

Wymiar szyn szerokos¢ x grubosé "
[mm] 30+120x10

SKLAD ZESTAWU W zestawie [szt.]
Uchwyty izolacyjne 6

Prety gwintowane 4
Sruby 2
1

Normalia montazowe (komplet)

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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