Zacisk ochronny MZO 8x10/35 mocowany bezposrednio do podtoza

CECHY | KORZYSCI

M mozliwo$¢ montazu bezposrednio na podtozu

M mozliwos$¢ bezposredniego podtgczenia linki o przekroju do 35 mm?

DANE LOGISTYCZNE

Typ

Indeks Ergom

W opakowaniu [szt.]

Waga [g]

MZO 8x10/35 (10 SZT.)
R33RA-01010104141

10

48,7

DANE MECHANICZNE

@ 4,2

Materiat Sruby stal cynkowana 2 .

» [T 1 T

- - . T T LB T
Materiat zacisku mosigdz l i E { fan ] ;{;{; ;;_ll \.u '. :u i E
Zalecany typ koncowki wkretaka 4/0.8 ‘ 79 |
(ptaski) ’
87

Zalecany typ koncowki wkretaka
(krzyzak) PH1/PZ1
Zalecany maks. moment 0.7
dokrecenia [Nm] ’
DANE ELEKTRYCZNE
Liczba zaciskéw x maks. przekroj 8x10. 1x35

przewodu [mm?]

CERTYFIKATY | NORMY

Normy

PN-EN 60947-7-2; RoHS

Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
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Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.

ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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