Zestaw plyty kablowej typu FL 13Z1

CECHY | KORZYSCI

szybki montaz za pomoca wkretéw lub blachowkretow

membrana umozliwia tatwe diawienie kabli £ ()

wysoki stopien ochrony przed kurzem i wodg IP 65
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polipropylen wzmacniany wiéknem ' ' 3
Materiat szklanym i elastomer TPE, cha_m/ B .. z Otwér w
bezhalogenowe obudowy 118 -2 obudowie
Temp. pracy [°C] -20 = +125
Montaz Zestaw typu ZNFL (wkrety + nakretki)
& : 1x 6-13mm (M20), 10x 4-10mm
Srednica kabla [mm] 2x6+13 mm, 20x4+10 mm
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Stopien ochrony IIIE(ZE f(zagﬁ;nstalowanymi kablami

PN-EN 60529:1991+A1; PN-EN
Normy 60670-1:2005

N Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Data publikaciji: 26/8/2024 Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystuguja ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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