Ztaczka specjalna bezpiecznikowa 1-torowa ZJUB-2,5 do przewodéw 2,5 mm?

CECHY | KORZYSCI

M

zamontowany bezpiecznik pomiedzy dwoma torami z zachowaniem
ich petnej obcigzalnosci pradowej

M mozliwo$¢ montazu na szynach TSE32 i TSE35

DANE LOGISTYCZNE

Typ

ZJUB-2,5 (30 SZT)

Indeks Ergom

R34RR-07030010405

W opakowaniu [szt.] 30

Waga [g] 18,1

DANE MECHANICZNE

Materiat korpusu poliamid
Dlugos¢ odizolowania [mm] 8

Kolor szary

Kolor diody sygnalizacyjnej -

Ksztalt zacisniecia koncowki szesciokat

na lince kwadrat
Przekréj znamionowy [mm?] 2,5
cF:(rjzikac:,jt.e"pr[ﬁrv:%déw drut/linka 0.2+4 /02425
Temperatura otoczenia [°C] -25 + +55

Typ oznacznika EZU-8
Wymiar (W x S x G) [mm] 72,5x 56,5 x 8,2
Zalecany maks. moment 0.6
dokrecenia [Nm] ’

Zalecany typ koncowki wkretaka 3.5x0.6

(ptaski)

DANE ELEKTRYCZNE

Prad ciagty [A]

6,3 (jest to maksymalna warto$¢
pradu na jakg wykonana jest ztgczka)

Rodzaj stosowanych
bezpiecznikéw [mm]

@5 x 20 (dostarczana bez
bezpiecznika topikowego)

Wytrzymatosé elektryczna [kV] 4
CERTYFIKATY | NORMY

Stopien ochrony 1P20
Klasa palnosci UL 94 VO

Normy

PN-EN 60947-7-1
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Projekt graficzny, zdjecia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu sg chronione przez polskie i migdzynarodowe prawo autorskie.
Uzyte w tresci niniejszego katalogu nazwy i logotypy moga by¢ znakami towarowymi, do ktérych wytaczne prawa ochronne przystugujg ZAE ERGOM Sp. z 0.0.
ZAE ERGOM zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w parametrach i asortymencie wyrobow.
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