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PCA INSTYTUT ENERGETYKI

oSt Instytut Badawczy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
{‘,i:{} tel. +48 22 34 51 299 |
CERTYFIKACJA fax. +48 22 836 63 63

WYROBOW

instytut.energetyki@ien.com.pl

AC 117

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

NR DZC.522.3.2022
Wydanie nr 01 z dnia 03.02.2022 r.

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: Zaklad Aparatury Elektryeznej ERGOM Sp. z o.0.
ul. Nowe Sady 10,

94-102 Lodz

Nazwa wyrobu: Koncowki kablowe

Typ (edmiany): KMA 25-240

Producent: Zaklad Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.0.
ul. Nowe Sady 10,
94-102 Lodz

Podstawowe parametry .

i zastosowanie: Wedlug zalgcznika

Zakanczanie kabli z zylami aluminiowymi 2 klasy gietkosci o
parametrach wg zalacznika

Wyréb spetnia wymagania '

zawarte w: PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06, PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01

Zgodnie z raportami
wykonanymi przez: Instytut Energetyki; ZAE ERGOM

_ Nr raportéw z badari EWP/35/E/2021-28, EWP/35/E/2020-24, EWP/35/E/2021-25,
EWP/35/E/2021-26; ERGOM/35/06/2021, ERGOM/24/11/2020,
ERGOM/30/03/2021, ERGOM/31/03/2021

Okres waznosci: od 3 lutego 2022 do 2 lutego 2025

Prawo do poslugiwania si¢ certyfikatem zgodnos$ci w okresie jego waznoSci dotyczy wylacznie:

e tych egzemplarzy, ktére spelniaja wyzej okreSlone wymagania i posiadaja identyczne wlasciwosci
(parametry) jak wzory/prébki przedstawione do badan, =

« posiadacza certyfikatu lub jego upowaZnionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametrow wyrobu zawierajg zalgczniki do niniejszego certviikatu.
Liczba zalgcznikow: 1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU PC_Ia (Program typu Ia wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(wlasciwodci wyrobu potwierdzone badaniami typu)
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ZALACZNIK CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR DZC.522.3.2022
Wydanie nr 01 z dnia 03.02.2022 r.
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E ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU lgi
i Koneéwki kablowe " Al-Cu typu KMA 25-240 S
! Klasa wyrobu ; 31
| - elektryczna A | 3&
l - mechaniczna 1 1"\”
2)

i Budowa / przekr6j zyly Al [mn’] RM'Cz 2 _Rzlfé ! R!
| Wspolczynnik p ¥ <030 [‘_,|
E Stosunek wspolczynnikéw rezystanciji A % <2,0 RI
! Wsp6tczynnik D © <0,15 | 3]

Temperatura maksymalna Opax L < Ot | ;;

Dopuszczalna wartos¢ sity rozciagajaeej przewod [N] <40x AY Al I")

UWAGTI:
1) Y Koncowki kablowe typu KMA 25-240 posiadaja rynkowa nazwe marketingowa

|
|
,koncowki kablowe rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu KMA 25-240”
2) ) W publikacjach i dokumentacji technicznej producentéw kabli i przewodow, mozna
spotka¢ réwniez oznaczenie RMV jako zyty okraglej wielodrutowej zageszezone]
3) ¥ Srednia warto$é wspélczynnikow rezystancji szesciu zlgezy przed pierwszym cyklem i
nagrzewania. i
4) * Srednia warto$¢ wspolczynnikéw rezystancji szesciu z%@czy obliczona na podstawie I
jedenastu ostatnich pomiaréw. Okresla czy wszystkie ztacza danego typu charakteryzuja l
|
|
|
|
|
|
i

ENINIONINEN

sie podobnymi zmianami rezystancji podczas cykli nagrzewania.
5) ¥ Stosunek wspétczynnikow rezystancji badanego ztgcza podezas eykli nagrzewania w
odniesieniu do poczatkowego wspolczynnika rezystancii.
6) © Wartos¢ okresla wielko$¢ zmian wspotczynnikow rezystancji zlacza na podstawie
jedenastu ostatnich pomiarow.
7) " Temperatura zlacza odniesiona do temperatury odcinka referencyjnego.
8) %) Przekr6j poprzeczny zyty [mm 3
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