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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawcezy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
tel. +48 22 34 51 299
fax. +48 22 836 63 63
instytut.energetykif@ien.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

NR 076/2017
Wydanie nr O1 z dnia 25.08.2017 r.

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: Zaklad Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.0.
ul. Nowe Sady 10, 94-102 Lodz
Nazwa wyrobu: Koncowki / lgczniki rurowe miedziane do iyl kabli miedzianyeh

zageszczonych
Typ (odmiany): CKOR 25-240 / CKL 25- 240

Producent: Zaklad Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z 0.0,
ul. Nowe Sady 10, 94-102 Lodz

Podstawowe parametry

i zastosowanie: Wedlug zalacznika
Eaczenie i zakonczenie kabli z Zylami miedzianymi okraglymi,
wielodrutowymi, zageszczonymi, 2 klasy gietkosci

Wyrdb spelnia wymagania

zawarte w: PN-EN 61238-1:2004

Zgodnie g raportami
wykonanym prrez: Instytut Energetyki, ZAE ERGOM

Nr raportu z oceny wyrobu:  DZC/186¢/E/2016-2

Nr raportow z badani: EWP/35/E/2017-1, EWP/35/E/2017-2, EWP/35/E/2017-3,
EWP/35/E/2017-5, ERGOM/02/01/2017, ERGOM/03/01/2017,
ERGOM/04/01/2017, ERGOM/05/01/2017

Okres wainosci: od 25 sierpnia 2017 do 24 sierpnia 2020

Prawo do poslugiwania sig certyfikatem zgodno$ci w okresie jego wainosci dotyezy wylgcznie:
= iych egzemplarzy, kidre spelniaja wyZej okreSlone wymagamia i posiadaja identyczne wilasciwodcei |

(parametry) jak wzory/pribki wyrobéw przedstawione do badan,
* wladciciela certyfikatu lub jego upowaZnionego przedstawiciela.

Zestawienie przypiscmyeh paramelrow wyrobu zawierajg zalgezniki do ninicjszego certyfikatu.
Liczba zalgcznikow:

PROGRAM CERTYFIKACII WYROBU TYPU 1a (PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
{wiasciwosci wyrobu potwierdzone badaniami typu)
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lde.  Warszawa, dnia 25.08.2017 . v dr hab. inz{ Jerzy Przybyéz, prof. IEn
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ZALACZNIK CERTYFIKATU ZGODNOSCI

|
4 NR 076/2017
IC| Wydanie nr 01 z dnia 25.08.2017 r.
I WIENIE PRZYPISAN PARAM W W
4 Typ elementu CKOR 25-240 | CKL25-240
11
i | Klasa wyrobu A A
IF a8
LR o
3 Budowa/przekroj zyly > .
4 Cu [mm?] rme /25 +240 | rme /25 + 240
I " " [}]
’ WepolGesinie b <030 <030
Stosunek
wspolezynnikéw <20 <20
| rezystancji 4>
Wspolezynnik DY <0,15 <0,15
‘ Temperatura
| maksymalna 0., < Oret <Ot
Dopuszczalna wartosé
sily rozciagajacej < 60xA® Cu < 60xA” Cu
przewod [N]

UWAGI: .

1) " Srednia warto$¢ wspolczynnikéw rezystancji szesciu zlaczy przed pierwszym
cyklem nagrzewania.

2) ¥ Srednia warto$¢ wspolezynnikéw rezystancii szeseiu zlaczy obliczona na podstawie
jedenastu ostatnich pomiarow. Okresla czy wszystkie zlagcza danego typu
charakteryzuja si¢ podobnymi zmianami rezystancji podczas cykli nagrzewania.

3) ¥ Stosunek wspolczynnikow rezystancji badanego zlacza podczas cykli nagrzewania
w odniesieniu do poczatkowego wspolczynnika rezystancji.

4) ¥ Warto$é okresla wielkosé zmian wspolczynnikow rezystancji zlacza na podstawie
jedenastu ostatnich pomiaréw.

5) $) Temperatura zlacza odniesiona do temperatury odcinka referencyjnego.
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6) ® Przekroj poprzeczny zyly.
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