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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

NR DZC.522.55.2022
Wydanie nr O1 z dnia 09.06.2022 r.

Nazwa i adres
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posiadacza certyfikatu: Zaklad Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.0.
ul. Nowe Sady 10,
94-102 Lodz

Nazwa wyrobu: Koncéwki kablowe

Typ (odmiany): K45R 10-240, K90R 10-240

Producent: Zaklad Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.0.
ul. Nowe Sady 10,
94-102 Lodz

Podstawowe parametry

i zastosowanie: Wedlug zalgeznika
Zakanczanie kabli z zylami miedzianymi 2 klasy gietkoSci o
parametrach wg zalacznika :
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Wyrob spelnia wymagania

zawarte w: PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06, PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01
Zgodnie 7 raportami :

wykonanymi przez: SEP-BBJ; Instytut Energetyki; ZAE ERGOM

Nr raportow z badarn LA-18.134/2, LA-18.134/1; EWP/SS/E/2017—11, EWP/35/E/2018-14,

EWP/35/E/2019-22, EWP/35/E/2018-17; ERGOM/08/01/2018,
ERGOM/15/12/2018, ERGOM/21/10/2019, ERGOM/16/01/2019
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Okrés waznosci: od 9 czerwea 2022 do 8 czerwca 2025

Prawo do postugiwania si¢ certyfikatem zgodnosci w okresie jego wazno$ci dotyczy wylacznie:

e tych egzemplarzy, ktére spelniaja wyzej okreSlone wymagania i posiadaja identyczne wlasciwoSci
(parametry) jak wzory/probki przedstawione do badan,

« posiadacza certyfikatu lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametréw wyrobu zawierajq zalgczniki do niniejszego certyfikatu.
Liczba zalgcznikéw:1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU PC_1a (Program typu 1la wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
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AC 117

ZALACZNIK CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR DZC.522.55.2022
Wydanie nr 01 z dnia 09.06.2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

rozciagajacej przewod [N]

Koncéwki kablowe ” Cu typu K45R 10-240 K90R 10-240
Klasa wyrobu

- elektryczna A A

- mechaniczna 1 : 1
Budowa / przekrdj zyky Cu RMC?,RM, SM/ | RMC?,RM, SM/
[mm’] 10 +240 10 +240
Wsp6lezynnik 52 <0,30 <0,30
Wsp6tczynnik p¥ <0,30 <0,30
Stosunek .\fvs?)olczynmkow <20 <20
rezystancji A , ;
Wspblczynnik DY <0,15 <0,15
Temperatura maksymalna Omax < Oret < Oper
Dopuszczalna wartos¢ sity <60x AY Cu e AYCu

UWAGI:

D Koncéwki kablowe typu K45R 10-240 oraz K9OR 10-240 posiadaja fynkowq nazwe
marketingowa ,.koncowki kablowe katowe rurowe typu K45R oraz K90R”

2 W publikacjach i dokumentacji technicznej producentéw kabli i przewodéw, mozna spotkaé

réwniez oznaczenie RMV jako zyty okraglej wielodrutowej zaggszczonej
3 Srednia warto$é wspolczynnikéw rezystancji szesciu ztgezy przed pierwszym cyklem

nagrzewania

 Srednia warto$é wspblczynnikéw rezystancji szesciu zigezy obliczona na podstawie jedenastu
ostatnich pomiaréw. Okresla czy wszystkie ziacza danego typu charakteryzuja si¢ podobnymi

zmianami rezystancji podczas cykli nagrzewania

%) Stosunek wspotczynnikéw rezystancji badanego zigcza podczas cykli nagrzewania w
odniesieniu do poczatkowego wspdtczynnika rezystancji

% Warto$¢ okresla wielko$é zmian wspolczynnikow rezystancp zlacza na podstawie jedenastu

ostatnich pomiarow

) Temperatura ztacza odniesiona do temperatury odcinka referencyjnego

® Przekroj poprzeczny zyly
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